Appunti di NT Server

Installazione

I protocolli installati di default sono : TCP/IP (se scelto IIS e’ obbligatorio) ed NW Link.

Switch WINNT.EXE :

/s:source
Source directory

/t:temp
Nome del drive temporaneo

/i:inffile
Nome del file .inf – Default dosnet.inf

/ox
Crea i 3 dischi di installazione

/x
Non crea i 3 dischetti di installazione

/f
Non verifica la copia dei dischi di boot

/c
Salta il controllo dello spazio sui dischi di boot

/b
Installazione no floppy

/u
Specifica il file di installazione automatica

/udf
Specifica il file delle eccezzioni durante l’installazzione automatica

/r
Optional directory da installare

/rx
Optional directory da copiare

/e
Comando da eseguire alla fine del lavoro GUI

/l
Crea un file di log (???)

Nota : WINNT32 non supporta : /c   /f   /rx (???)

Un BDC può passare a PDC o viceversa, ma non con un Server

Utenti e Profili

I profili di NT possono essere locali o ROAMING. Per avere un profilo mandatorio occorre rinominare NTUSER.DAT in NTUSER.MAN

Le policy, vengono processati prima gli utenti, poi le macchine.

In User manager si settano le account Policies GLOBALI  ( Max numero tentativi, disconnesisone forzata)

Le Share permettono : Read, Change, Full control e No access

I gruppi Globali contengono utenti del DOMINIO. Non esistono sui Server.

I gruppi Locali contengono utenti LOCALI e di DOMINIO (normali o TRUSTED), gruppi GLOBALI (normali o trusted). Sono locali al DATABASE (nel caso di Server, al computer, in caso di PDC anche ai BDC collegati)

Strategia : Utente( gruppo Globale( gruppo Locale( lista Autorizzazioni

Gruppi predefiniti LOCALI :

Administrators

Users

Guests

Backup Operators

Replicator

Power Users

Server Operators

Print Operators

Account Operators

Replicazione

Export computer : solo NT Server

Import computer : NT Server, NT Workstation, OS/2 Lan manager

Creare un utente replicatore, metterlo nel gruppo dei Replicator e usare questo utente per far partire il servizio di Computer replication. Ricordarsi l’autorità sulla chiave di registry.

Su WAN, per far avvenire correttamente la replica, e’ meglio specificare singolarmente i nomi dei SERVER.

Dischi e RAID

System partition 
: avvia il pc (ovvero, contiene NTLDR)

Boot partition 

: contiene \WINNT

Disk Administrator NON ha policies !

In restore ci sono le checkbox “Restore file permissions” e “Restore local registry”

NT Workstation supporta :

Raid 0 : Stripe ser SENZA parita’

11

NT SERVER supporta :

Raid 1 : Mirroring (2 dischi su un controller) e Duplexing (2 dischi su 2 controller)

In caso di rottura, occorre rompere il mirroring e rimettere il drive logico su quello originale
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Raid 5 : Stripe set con parita’ distribuita. Minimo 3 drive, max 32

Non può contenere BOOT disk e SYSTEM disk

In caso di rottura, selezionare una nuova area o un nuovo disco e selezionare :

FaultTollerance /Regenerate : SOLO X RAID 5 !!!

POSSONO ESSERE ENTRAMBI SU FAT o NTFS !!!

Creazione di un dischetto di BOOT :

Formattare da NT un dischetto

Copiare : NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI e 

NTBOOTDD.SYS (solo per controller SCSI che non hanno bios (al giorno d’oggi ce l’hanno tutti))

Modificare il BOOT.INI in modo che “punti” alla copia del disco di mirroring.

Notazione ARC :

scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)

scsi : numero controller scsi senza BIOS (inizia da 0)

disk : numero del bus scsi (inizia da 0)

rdisk : ignorato

partition : numero partizione (inizia da 1)

multi : numero controller IDE o scsi con BIOS (inizia da 0)

disk : ignorato

rdisk : numero del disco (inizia da 0)

partition : numero partizione (inizia da 1)

Clients

I clients presenti nel Network Clients Administrator sono :

Network clent 3.0 x MS-DOS

Lan manager 2.2c x MS-DOS

Lan manager 2.2c x OS/2

RAS 1.1a x MS-DOS

TCP/IP 32 x WFW

Win95 e WinNT sono clients ma non presenti nel pgm

TCP/IP

L’indirizzo IP del DHCP deve essere configurato MANUALMENTE

Classe A : 255.0.0.0

16M clients
126 reti

Classe B : 255.255.0.0

64K clients
16K reti

Classe C : 255.255.255.0
254 clients
2M reti

127.0.0.1 e’ il LOCAL HOST

Novell Gateway

Client Services for Netware ( NT Workstation

Gateway Services for Netware ( NT Server

Occorre configurare su Netware un gruppo NTGATEWAY e l’account che verra’ utilizzato dovra’ appartenere a queso gruppo.

Migration tool x Netware 

Copia Directory, File e User/Group Account e Permission da Netware a NT. 

Lavora solo sul BINDERY, quindi su NW 4.x occorre usare il Bindery Emulation Mode

Non vengono migrati i Login script, Print Server e code di stampa e le PASSWORDS !

Occorre essere sia Supervisor che Administrator, la destinazione deve essere NTFS per mantenere le permissions.

Gli appartenenti a SUPERVISOR NON vengono automaticamente trasferiti in DOMAIN ADMINS.

Occorre modificare la UserOption al menu Supervisor

Defaults :

· Transfer Users and Groups

· User must change password

· Password is user name (altrimenti NO PASSWORD o PASSWORD IS ..... )

Non vengono inoltre trasferiti di default >

· File nascosti

· File di sistema

· \SYSTEM   \MAIL   \LOGIN   \ETC

Performance Monitor

Upgradare anche se il numero dei THREAD in attesa e’  > 2

Per monitorare i dischi utilizzare DISKPERF –Y

Browsing

Il DOMAIN Master Browser e’ sempre il PDC

Il browsing in una WAN si puo’ fare solo con domini NT

RAS

Tipi linee : PSTN (Modem), x.25, ISDN, PPTP

